
癒しの空気を創る～環境型エコ工法～

万生 -BANSEI- とは

万生を使用した新発想のシックハウス対策

それがＮａｔｕｒ工法です

１５年間の研究で生まれた、 万生 （ばんせい） の主成分は１００％植物です。

その中でも、 古くから 「薬草」 として使用されてきた 「イタドリ」 「柿の葉」 「よもぎ」 を

原料とした植物の天然作用を最大限に生かした、 世界的にも類を見ない機能性素材です。

新築工事はもちろん、リフォーム工事にも幅広く対応



Natur 工法は自然の植物から抽出された万生溶液を

利用して、 住まいの中で発生した化学物質や生活臭を

融和還元し、 シックハウスや環境ストレスを解消

一年を通して、心地よく快適な空間をご提供

気になるシックハウスも撃退

害虫の侵入を防ぐ

国土交通省が推奨している『住宅性能表示制度』に準じた６種類すべての
有害化学物質の気中濃度を指針値以下にすることができます。

害虫を寄せ付けない効果がありますので、シロアリ等の侵入を防ぎます。

湿度が高い時は湿気を吸収しますので結露・カビなどから室内の環境を
守ります。また、湿度が低い時は湿気を放出しますので過乾燥を防ぎます。

夏の暑さ、冬の寒さを緩和させる冷暖房の省エネ効果が期待できます。

タバコの臭いや、生ゴミ・ペット等の気になる匂いを融和無臭化し
きれいな空気にします。

静電気の発生を防ぐことで、ハウスダスト（花粉やほこり等）を
寄せ付けないため床や天井・壁が汚れにくくなります。

調質効果があります。

省エネルギー

生活臭を取り除きます

静電気の防止・ほこりの吸着防止

Nature 工法とは



万生から生まれた季実はいま、さまざまな
分野で研究・開発がすすめられています。

常に新鮮な空気をつくり続ける。新発想のシックハウス対策

■Ｎａｔｕｒ工法の主な効果とは？

どこでも手軽に施工が出来る！

建材や家具から、放出されるシックハウス症
候群のおもな原因となるＶＯＣによって、汚
染された部屋の空気を無害化します。その他
にも、タバコ・ペット・生ごみなどからの悪
臭を大幅に軽減します。

新築住宅だけではなく、住まい全体の工事に
幅広く対応しています。施工方法は混ぜて塗
布するだけですので、どなたでも簡単にでき
ます。

この工法は、国土交通省が推奨している

『住宅性能表示制度』に準じた６種類すべ

ての有害化学物質の機中濃度を指針値以

下にすることができます。

シックハウス
症候群とは？

室内空気の汚染が原因によるハウスダス
ト等の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）がシ
ックハウスの原因とされています。これ
らの有害化学物質は長年に渡り、私たち
の健康障害をおこします。とくに敏感な
アレルギー疾患の人や、子供たち、病人、
高齢者への影響が心配されています。

従来施工法
平均値

Natur 工法
施工直後

■有害化学物質の低減



ミックスリキッドモルタル用

アンダーパウダー溶液
アンダーパウダー

Natur工法用商品紹介

万生原液

(18L･10L･1.5L)

(18L･10L･1.5L)

(100cc)

〇 基礎コンクリートに
〇 柱･床下･水廻りに
〇 下地剤として

〇 コンクリート・モルタルに
〇 左官工事に

〇 油性塗料・接着剤に



Natur工法用商品紹介

(18L･10L･1.5L)

(18L･10L･1.5L)

(18L･10L･1.5L)

パームコーティング

シンプルコーティング

透明
仕上げ

ウォーターリキッド

〇 クロス・カーペットに
〇 仕上げ剤として

〇　クロス・家具・建材・カーペットに
〇　仕上げ剤として

〇　水性塗料・クロス糊に
〇　うすめ用水代わりに



Natur工法用商品紹介

GL1.5m以上建築材料全般に

クリアワックス

シャイニング大地
シャイニング雅
シャイニング白亜
バンブーシート（下地）

シャイニング大地
シャイニング雅
シャイニング白亜
バンブーシート（下地）

コートワックス

ぴゅあらGREEN

〇　ｸﾛｽ・左官下地にバンブーシート
〇　左官工事にシャイニングシリーズ

内装・美装仕上げ・清掃等に

〇　塗装前の白木の柱に
〇　家具等の汚れ落としに

〇　合板フローリング床に
〇　ビニル系床タイル等に

〇　汎用万生配合洗剤



■Natur工法商品施工箇所の詳細図■　～ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｳﾀﾞｰ編～　

アンダーパウダーの主な施工箇所

基礎コンクリート・土台・大引き・柱（露出部分は塗布しない）・床下水廻り・木部全般　　　　　　　　　　　　　

アンダーパウダー溶液１Lにアンダーパウダー400gを混入して使用してください。　　　　　　　　　　　　　

　　

アンダーパウダーの使用方法

　柱の露出部分は塗布しない。
（シンプルコーティングを塗布）

合板は裏表2回塗布

合板は裏表2回塗布

合板は裏表2回塗布

裏側注意!!
裏側にも塗装する

全て塗布

全て塗布

裏表塗布

基礎部は2回塗布

大　壁

全て塗布

ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｳﾀﾞｰを建物の基礎部分に、塗布することで、化学物質対策・防虫対策・湿度の調節等の様々な
効果を建物の根元から発揮できるようにします。Natur(ﾅﾁｭｱ)工法の中で最も大切な作業と言えます。
しっかりと正確な施工が必要となります。各図面の　黄色い部分　がｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｳﾀﾞｰを塗布する箇所です。　　　　

柱 間柱 モルタル

筋違

木ずり

合板

柱 モルタル 木ずり

断熱材 間柱 筋違 合板

〔上から見た図〕
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コンクリ・モルタル・左官工事の際、生コン
１立方メートルに対して、500ｃｃのモルタル溶液を混入し、
10分程度撹拌した後、施工する。

パテ処理・クロス糊・水性塗料に使用
●クロス糊・・重量比80～90％の割合で薄めずに
　そのまま糊をとく
●水性塗料・・重量比10％を混入して塗装　　　　

■Natur工法商品施工箇所の詳細図■ ﾐｯｸｽﾘｷｯﾄﾞﾓﾙﾀﾙ用・ｳｫｰﾀｰﾘｷｯﾄﾞ
ｼﾝﾌﾟﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞ･万生原液

水性用塗料塗布例

万生原液
塗装全般（油性塗料・接着剤）に使用
油性塗料20Ｌに対して万生原液を100ｃｃ混入。
よく撹拌して、塗布してください。

ｼﾝﾌﾟﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞ
室内の露出部分に塗布（化粧パネル・柱・床・ドア
・ゲタ箱・クローゼット・カーペット等）
原液をそのまま塗布。2度塗りをお勧めします。
1度目は布に含ませ、拭き掃除の要領で塗布し、
乾燥後刷毛で再塗布。

ｸﾛｰｾﾞｯﾄや押入内部はｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｳﾀﾞｰ仕上が最適です
ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾐｯｸｽﾘｷｯﾄﾞﾓﾙﾀﾙ用

ウォーターリキッド
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